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STRUCTURE ET FONCTION

La boule d’extinction automatique ELIDE
FIRE fonctionne selon un principe simple
mais ingénieux, ce qui en fait un dispositif
d'extinction anti-feu efficace et fiable. 

Enveloppée dans une coque extérieure
résistante composée de 4 couches, la boule
d’extinction contient un puissant agent
extincteur ainsi qu'un dispositif d'activation.
Lorsqu'un feu se déclare, le contact des
flammes active la capsule pyrotechnique
intégrée et déclenche automatiquement
l’extinction.

Lors de l'activation, la boule libère l'agent
extincteur et le souffle de l'éclatement
contribue à chasser l'oxygène, ce qui rompt
définitivement la réaction en chaîne. Après
extinction, une pellicule se créé sur la matière
qui brûle, empêchant ainsi toute reprise du
feu. L'agent extincteur est dispersé de façon
radiale à 360° dans un rayon d'environ 4 à 5
mètres, en fonction du modèle et de son
utilisation.

Fiable et rapide

ELIDE FIRE - BOULE D’EXTINCTION AUTOMATIQUE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

La rapidité d’activation de la boule ELIDE FIRE®
permet de circonscrire le feu à ses premiers
stades, de minimiser les dégâts matériels
potentiels et d’éviter toute propagation.
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CONCEPTION

La conception des boules d'extinction
automatique représente une solution
optimale par rapport aux autres systèmes
d'extinction automatique des incendies en
raison de sa simplicité de mise en œuvre et
de son efficacité. 

Contrairement aux systèmes d'extinction
automatique conventionnels, la boule ELIDE
FIRE élimine la nécessité d'un réseau
d’alimentation spécifique en énergie et de
procédures d'installation complexes et
coûteuses. Cette conception rationalisée
réduit considérablement le temps
d'installation, les coûts et les besoins de
maintenance, ce qui en fait un système plus
pratique et plus efficace en ciblant
précisément les risques d’incendie.

Solution optimale

Également, leur polyvalence apporte avec
précision une surveillance permanente des
zones à risque ayant une probabilité plus élevée
de départ de feu. Elles peuvent être
positionnées stratégiquement dans divers
environnements, notamment dans les
habitations, les bâtiments commerciaux ou
industriels, les véhicules et engins de chantier,
etc. Leur taille compacte et leur facilité
d'installation permettent de les déployer dans
pratiquement tous les endroits où la sécurité
incendie est une préoccupation.

L'absence de tuyauterie et de réseaux divers
élimine également le risque de dommages
associés aux systèmes traditionnels, ce qui
améliore la fiabilité et la sécurité. En outre, le
fonctionnement autonome des boules
d'extinction garantit une surveillance à tout
moment, assurant une extinction
immédiate des départs de feu sans
nécessiter de mécanismes d'activation
externes.
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Utilisation passive
Dans les applications passives, ELIDE FIRE
fait office de sentinelle en permanence.
Placées stratégiquement dans des endroits
clés exposés aux risques d'incendies, tels que
les cuisines, les zones techniques, les
armoires électriques ou à proximité de
stockage de matériaux inflammables, etc.,
les boules d’extinction font office de
sentinelles 24h/24 jusqu'à ce qu'elles soient
activées par les flammes d’un départ de feu.

Leur présence constitue une mesure
proactive, offrant une protection
supplémentaire en complément des
systèmes de prévention et de détection
existants. L'utilisation passive de la boule
d’extinction automatique garantit que
même dans les situations où l'intervention
humaine est retardée ou inexistante,
l'incendie peut être rapidement maîtrisé, ce
qui permet d'atténuer les dommages
potentiels et de réduire le risque de
blessures ou de pertes humaines.

Passive et active

Utilisation active
Dans les applications actives, la boule d’extinction
est déployée dans le cadre d'une stratégie de
sécurité incendie réactive. Ces systèmes peuvent
être utilisés par du personnel formé ou non lors
d'une situation d'urgence. En apportant une
réponse rapide et efficace, la boule automatique
de lutte contre l'incendie aide à prévenir la
propagation du feu et à limiter son impact sur les
biens et les personnes. L'utilisation active des
boules de lutte contre l'incendie est
particulièrement bénéfique dans les situations où
une intervention précoce est cruciale, comme
dans le cas de petits incendies ou dans des zones
où l'équipement traditionnel de lutte contre
l'incendie peut être peu pratique ou inaccessible.

Dans les cas d'utilisation passive et active, la boule d’extinction automatique offre une méthode
fiable et efficace d'extinction des incendies, contribuant à améliorer la prévention incendie et la
tranquillité d'esprit dans divers environnements. Qu'ils soient déployés comme mesure d'attente
ou dans le cadre d'une stratégie de réponse active, ces dispositifs polyvalents jouent un rôle
essentiel dans l'atténuation des risques associés aux incendies et dans la protection des vies et des
biens.
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Dans cette approche d'installation
ciblée, les boules d’extinction ELIDE
FIRE sont stratégiquement
positionnées à des points de risques
spécifiques dans un environnement
donné. En identifiant les zones à
risque d'incendie, l'installation passive
vise à atténuer le potentiel
d'inflammation et de propagation
rapide du feu dans ces endroits
critiques.

Cette mise en œuvre optimise la
protection de l’outil d’exploitation
grâce à une surveillance permanente
des espaces où les incendies sont les
plus susceptibles de se déclarer.

Application pour zones à risques ciblés

Le bénéfice de cette approche réside dans son efficacité et son efficience. Plutôt que d'employer une
stratégie d’extinction traditionnelle, qui peut s'avérer inutile et gourmande en ressources
(maintenance, formation, exploitation, etc.), l'installation ciblée avec ELIDE FIRE permet d'obtenir une
solution plus adaptée et peu coûteuse. En concentrant les mesures de protection contre l'incendie sur
des points à risque spécifiques, les exploitants peuvent donner la priorité à leurs efforts en matière de
sécurité incendie et allouer les ressources de manière plus efficace.
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APPLICATIONS

La boule d'extinction automatique ELIDE FIRE
est spécialement conçue pour la protection des
espaces confinés, des salles de stockage, des
salles électriques et d'autres zones sujettes au
feu. Sa polyvalence lui permet de s'adapter à un
large éventail d'environnements et d'offrir une
extinction fiable des incendies, quel que soit
l'endroit où elle est installée.

Facile à installer dans diverses applications, la
boule d'extinction automatique ELIDE FIRE
constitue une solution pratique et efficace pour
les besoins de protection contre l'incendie.

ELIDE FIRE est approuvé par de nombreux
organismes de certification internationaux, ce
qui garantit sa conformité à des normes de
sécurité et de qualité rigoureuses, et assure la
conformité du produit aux exigences
communautaires. 

Une classe à part
   Exemples d’utilisation :

Armoires électriques, salles de serveurs et

autres installations informatiques

Locaux de stockage, entrepôts et zones

d’archives

Zones d'équipement de télécommunications

Salles de contrôle, postes de contrôle, salles

d'instrumentation

Salles de commutation électrique,

appareillage de commutation et armoires de

distribution

Générateurs diesel internes, générateurs

électriques, compartiments moteurs

Hôpitaux, chambres d'hôtel, restaurants

Câbles électriques souterrains

Stations de recharge pour véhicules

électriques

Armoires de panneaux solaires

Éoliennes

Installations de fabrication industrielle

Zones de stockage de produits chimiques

Laboratoires et installations de recherche

Zones de stockage de liquides inflammables

Quais de chargement et zones d'expédition

Garages et ateliers automobiles

Galeries d'art, musées, monuments

historiques

Installations de stockage agricole

Magasins de détail et centres commerciaux

Véhicules de transport public (bus, trains, etc.)

Aires de loisirs en plein air équipées de

matériel électrique

Immeubles de bureaux et complexes

commerciaux

Etc.
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Modèle TECHIDEAS 6"

Poids de l’agent extincteur kg 1.3 ± 0.1

Poids total kg 1.4 ± 0.1

Diamètre cm 15.0 ± 0.2

Température d’utilisation °C -40 °C - +85 °C

Degré d’hygrométrie d’utilisation RH 70% ± 10%

Temps d’activation (au contact de la flamme) sec. 3 - 10

Capacité d’extinction TIS 2A-5B-1C-2F

Niveau sonore à l’activation dB  ≤ 120

Couverture en champ libre (mètres carrés) m² 8 - 10 

FICHE TECHNIQUE

Dispositif d'extinction anti-feu très efficace,
conçu pour protéger contre divers types
d'incendies. 
L'agent extincteur est conforme à la norme
EN 615, ce qui garantit son efficacité et sa
sécurité dans les applications d'extinction
d'incendie.
Système autonome d'extinction d’incendie,
simple à utiliser et qui ne nécessite aucune
source d'énergie externe.
Au contact des flammes, la boule s'active
automatiquement, éclate et libère son
agent extincteur à 360°.

CERTIFICATIONS / LABELS

DESCRIPTION

BOULE D’EXTINCTION ANTI-FEU 
Conforme aux normes industrielles TIS 3413-2565

TECHIDEAS 6" 1.4 KG

Zones recommandées pour installation

Armoires électriques, salles serveurs,
installations de stockage et autres
environnements à haut risque où des départs
de feu peuvent se produire.

Important
Veillez à ce que l'installation soit conforme
aux directives et recommandations du
fabricant. Ne pas déclencher délibérément
l'activation de la boule. Ne convient pas pour
l'extinction des feux de forêt. Ne pas larguer
depuis un aéronef ou un drone.
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Modèle LOVING CARE 4"

Poids de l’agent extincteur kg 0.4 ± 0.01

Poids total kg 0.42 ± 0.01

Diamètre cm 10.5 ± 0.2

Température d’utilisation °C -40 °C - +85 °C

Degré d’hygrométrie d’utilisation RH 70% ± 10%

Temps d’activation (au contact de la flamme) sec. 3 - 10

Capacité d’extinction par classes de feux TIS 1A-2B-1C-1F

Niveau sonore à l’activation dB  ≤ 120

Couverture en champ libre (mètres carrés) m² 3 - 4 

FICHE TECHNIQUE

Dispositif d'extinction anti-feu très efficace,
conçu pour protéger contre divers types
d'incendies. 
L'agent extincteur est conforme à la norme
EN 615, ce qui garantit son efficacité et sa
sécurité dans les applications d'extinction
d'incendie.
Système autonome d'extinction d’incendie,
simple à utiliser et qui ne nécessite aucune
source d'énergie externe.
Au contact des flammes, la boule s'active
automatiquement, éclate et libère son
agent extincteur à 360°.

CERTIFICATIONS / LABELS

DESCRIPTION

BOULE D’EXTINCTION ANTI-FEU
Conforme aux normes industrielles TIS 3413-2565

LOVING CARE 4" 0.4 KG

Zones recommandées pour installation

Espaces étroits, armoires électriques, salles
serveurs, installations de stockage et tout
autre environnement à haut risque où des
départs de feu peuvent se produire.

Important

Veillez à ce que l'installation soit conforme
aux directives et recommandations du
fabricant. Ne pas déclencher délibérément
l'activation de la boule. Ne convient pas pour
l'extinction des feux de forêt. Ne pas larguer
depuis un aéronef ou un drone.
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 Agent extincteur conforme EN615

EN UN COUP D’OEIL

C o p y r i g h t  ©  E L I D E  F I R E  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s

15,2 cm de diamètre, poids 1.4 kilogrammes
Couvre une surface de 8 à 10m² en champ libre
Garantie produit pendant 5 ans
S’active seule au contact du feu en 3-10 secondes
Agent extincteur hautement concentré pour une
extinction rapide des feux

Caractéristiques

10,5 cm de diamètre, poids 410 grammes
Couvre une surface de 3 à 4m² en champ libre
Garantie produit pendant 5 ans
S’active seule au contact du feu en 3-10 secondes
Conçue pour les espaces critiques étroits
Plus petite et plus légère

Caractéristiques

USAGES

USAGES

2A 5B 1C 2F
Capacité d’extinction par boule

1A 2B 1C 1F
Capacité d’extinction par boule



Encre végétale :
Nos emballages sont imprimés avec
une encre végétale à base de soja, une
étape de plus vers des pratiques
respectueuses de la nature.

Emballages FSC® :
Nous avons choisi des cartons et
papiers certifiés FSC®, garantissant
une gestion responsable des forêts.

Adieu aux poignées plastiques :
En éliminant les poignées plastiques,
nous réduisons notre empreinte
plastique et contribuons à une planète
plus propre.

Respectueux de l’environnement

L’agent extincteur des boules ELIDE FIRE® (phosphate de mono-
ammonium sans additif) est largement utilisé comme engrais pour
fournir de l'azote et du phosphore aux cultures. 

Nous conseillons à nos clients de perforer le produit à l’aide d’un outil
tranchant à la fin de sa date de garantie et de répandre le contenu sur
une zone à fertiliser.
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EMBALLAGE

Contenu de chaque boîte

1 boule d’extinction ELIDE FIRE®

1 support mural métallique
permettant une mise en œuvre
polyvalente optimale

1 manuel d’utilisation

1 ensemble vis/chevilles



Qualité et sécurité
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CONDITIONNEMENT

Notre philosophie d’entreprise repose sur le développement et la commercialisation de produits
de qualité.  Notre site de production possède des certifications et des labels de qualité. Il est
supervisé par des autorités internationales qui garantissent une traçabilité, et une démarche
responsable vis-à-vis des consommateurs finaux.

 

Les produits ELIDE FIRE® sont conditionnés avec le plus grand soin. La satisfaction de nos clients
est l'une de nos priorités.

ELIDE FIRE®  est certifié ISO 9001:2015 - Système de Management de
la Qualité (SMQ) par l'organisme de contrôle technique allemand
TÜV SÜD.

PALETTE
Quantité : 480 boules
Poids total : 380 kgs
Dimensions : 80 x 120 x 180 cm

PALETTE 
Quantité : 240 boules
Poids total : 470 kgs
Dimensions : 80 x 120 x 180 cm

CARTON
Quantité : 12 boules
Poids total : 23,50 kgs
Dimensions : 38 x 56 x 34 cm

PIÈCE
Quantité : 1 boule
Poids total : 0,75 kg
Dimensions : 13 x 13 x 12 cm

PIÈCE
Quantité : 1 boule
Poids total : 1,87 kg
Dimensions : 18 x 18 x 16 cm

CARTON
Quantité : 24 boules
Poids total : 18,95 kgs
Dimensions : 57 x 43 x 27 cm

Autre conditionnement : Nous consulter



Calcul de la couverture d’extinction TECHIDEAS (6") - LOVINGCARE (4")
En application passive, la surface circulaire d’extinction en champ libre est égale à 12,6 mètres
carrés (cercle de 4 mètres de diamètre). Le volume d’extinction est égal à 1,8 mètre cube et
augmente avec les quantités selon les calculs de la norme BS. EN 16263-4 et ses courbes
graphiques fournies par le laboratoire HBRC (Fig. A).

Capacités d’extinction et zone de couverture

Installation d'extinction totale - Cette
application consiste à installer solidement le
support de la boule au plafond, sur un
chemin de câbles ou sur toute autre surface
appropriée. 

La boule d'extinction automatique est
ensuite positionnée à la verticale, guidée par
sa flèche jaune. Le nombre de boules
d’extinction nécessaire dépend de la zone de
couverture afin d'assurer une protection anti-
incendie complète.
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ZONE DE COUVERTURE 



Distance entre chaque boule / hauteur
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Exemple de surveillance / pièce de 4 m X 3 m

Fig. C
Hauteur d’installation

La hauteur de l'installation au-dessus du point de risque d'incendie ne doit pas dépasser 2,5 mètres.

Nombre de boules = Plafond (volume de la pièce / 5,5) + 1 (facteur de sécurité)

Volume de la pièce = 
Longueur × Largeur ×
Hauteur

Facteur de sécurité en
pourcentage,
par exemple 10 % = 0,1 

ZONE DE COUVERTURE



INSTALLATION

Veillez à ce que le symbole de la flèche
jaune sur l'appareil soit orienté vers le haut
pour un temps de réponse optimal.
Installez la boule 10 à 20 cm au-dessus des
armoires et systèmes de distribution
électrique, compteurs, alimentations.
Pour les appareils de cuisson tels que les
cuisinières (à gaz ou électriques), installez la
boule à 60-80 cm au-dessus.
Pour la surveillance des feux de liquides
inflammables, placez la boule dans son
panier métallique à 80-100 cm au-dessus de
la zone à risque.
Dans les entrepôts et rayonnages,
suspendez la boule au-dessus des
marchandises à protéger, à une hauteur de
80 à 100 cm, en laissant un espace de 2
mètres entre chaque boule. 

Ajustez le nombre de boules si nécessaire pour
en maximiser l'efficacité.

Instructions de mise en œuvre
pour une extinction optimale.

 V
E

R
S

 L
E

 H
A

U
T
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APPLICATIONS

Dangers cachés : découvrir les risques d'incendie dans votre maison

Les dangers électriques constituent un risque important d'incendie dans les habitations. Les
principaux éléments susceptibles de provoquer des incendies dus à des défaillances électriques
sont les suivants :

Systèmes de câblage obsolètes : les maisons dont le câblage est ancien peuvent ne pas
supporter la demande en puissance des appareils modernes, ce qui entraîne une surchauffe.
Prises de courant surchargées : le branchement d'un trop grand nombre d'appareils sur une
seule prise peut entraîner une surchauffe et un départ de feu.
Appareils électriques défectueux : les appareils défectueux ou mal entretenus peuvent
surchauffer ou produire des étincelles et déclencher un incendie.
Rallonges électriques : l'utilisation prolongée de rallonges électriques augmente les risques
d'incendie.
Luminaires : l'installation d'ampoules d'une puissance supérieure à la valeur nominale de
l'appareil peut entraîner une surchauffe et un incendie.
Chauffages d'appoint : ils peuvent surchauffer, surtout s'ils restent allumés trop longtemps ou
s'ils sont placés à proximité de matériaux inflammables.
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CERTIFICATIONS

Le marquage CE approuve la conformité
aux standards de l'Union européenne en
matière de sécurité, de santé et de
protection de l'environnement. 
Les boules d’extinction automatique
ELIDE FIRE ont été testées et certifiées
par l'organisme de certification NB 1395,
garantissant la conformité à la norme
ISO/IEC17065:2012 pour l'évaluation des
risques. Ces produits sont autorisés à
circuler librement dans l'Espace
économique européen (EEE), la
Communauté européenne (UE) et
l'Association européenne de
libre-échange (AELE).

PA 1395-0128/2010-TH

Certification & conformité des produits
dans l’Union Européenne

British Standards Institution (BSI) au
Royaume-Uni a certifié la boule
d'extinction ELIDE FIRE sous le numéro
de certificat VC 719331. Cette
certification confirme la conformité du
produit aux normes britanniques, en se
référant au document technique TU
4854-001-75112053-2010. Le produit est
reconnu pour l'extinction des feux de
combustibles solides (classe A), de
liquides inflammables (classe B) et
d'équipements électriques sous
tension jusqu'à 5000 V.

L'organisme national de normalisation du 
Royaume-Uni

The British Standards Institution (BSI)
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La boule d’extinction automatique ELIDE FIRE a été testée par
Bureau Veritas Consumer Products Services  et a reçu le
numéro de rapport (7617)156-0072. Elle a démontré avec succès
sa capacité à éteindre les feux de classes A et B et C.

La boule d'extinction ELIDE FIRE a reçu la certification de
l'Organisation saoudienne des Normes, de la métrologie
et de la qualité (SASO). Cette certification, basée sur un
rapport de l'organisme de notification : NB 1395, respecte
les spécifications techniques et les normes CE en vertu
de la directive européenne 2013/29/EU, affirmant sa
sécurité et son efficacité en tant que dispositif de lutte
contre l'incendie.



CERTIFICATIONS

La boule d’extinction automatique contre l'incendie ELIDE FIRE a été certifiée par
l'Autorité égyptienne de Protection civile pour la sécurité dans les espaces clos,
conformément aux normes d’application. En outre, elle a été approuvée par
l'Organisation égyptienne pour la normalisation et la qualité (EOS), ce qui souligne son
efficacité et sa fiabilité en matière de sécurité incendie.

La Turquie et son standard d’application (TSE K 39) ont
certifié l'efficacité de la boule d’extinction ELIDE FIRE sous
le numéro de certification 14.0.30.4.34.00/TSEK-31552,
reconnaissant le produit comme un dispositif efficace de
lutte contre l'incendie.

La boule d’extinction automatique a fait l'objet de tests
rigoureux de la part de la Thailand Industrial Standard
Institution (TISI), ce qui lui a permis d'être certifiée selon les
normes nationales. Elle a été validée pour son efficacité à
éteindre les incendies de type 2A, 5B, 1C et 2F. Reconnue
comme un outil efficace de lutte contre l'incendie, elle détient
la certification TIS. 3413-2565 avec le numéro de licence
7091-1/3413.
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Le produit a été testé et a reçu le 18
novembre 2008 le rapport d'essai
numéro FPE/84935/08 du Bureau sud-
africain des Normes (SABS), démontrant
avec succès ses capacités d'extinction
pour les incendies de classe  A, B et C.

Le produit a été testé et a reçu le rapport de
réussite numéro 2005FE0031 de SIRIM QAS
INTERNATIONAL en Malaisie. Il a démontré
avec succès ses capacités d'extinction des
incendies de types A, B et C.

SIRIM QAS
International Sdn.
Bhd. 
est le principal
organisme de
certification,
d'inspection et d'essai
de Malaisie.



CERTIFICATIONS

La boule ELIDE FIRE a reçu la certification FCT/AMMC/FSD/FPP/282 du service des
pompiers de Côte d’Ivoire le 24 juillet 2009, prouvant son efficacité à éteindre les
incendies de classe A, B, C et sa sécurité d’utilisation par l'homme. De plus, le 25 août
2015, ELIDE FIRE a été certifié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte
d'Ivoire, bureau de la Protection civile, comme étant un dispositif d'extinction
d'incendie facile à utiliser et ne nécessitant pas de formation.

La boule d'extinction automatique ELIDE FIRE a été
testée et a reçu les rapports de test numérotés
SCD-13440 & SCA-13441 de CESMEC. Elle a été
certifiée pour son efficacité à éteindre les feux de
classe A, B, C et d’origine électrique.

La boule d’extinction ELIDE FIRE a reçu le 22 décembre 2016 le
numéro de certification 4.757.474/7 du ministère de l'Intérieur
de Roumanie. Cette certification permet aux consommateurs
d'utiliser le produit à des fins de lutte contre l'incendie.

La boule d'extinction automatique ELIDE FIRE a été testée par
l'Institut National de technologie industrielle (INTI) en Argentine
et a reçu le rapport numéro 131-239 le 23 mars 2017. Elle a passé
avec succès les tests d'extinction des incendies de types A, B et C.

Norme GOST-R de la fédération de Russie. La boule
d’extinction ELIDE FIRE a passé les tests techniques TU
4854-001-75112053-2010. Elle s'est avérée efficace pour
éteindre les incendies et a été approuvée pour une utilisation
sur les combustibles solides de classe A, les liquides
inflammables de classe B, les feux de gaz et les incendies
d'équipements électriques jusqu'à 5000 V. 
Conforme à la norme GOST-R 53291-2009 relative aux
équipements d’extinction automatique d’incendie.
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BÉNÉFICES ET AVANTAGES

Suppression rapide et efficace des feux : les
boules d'extinction automatique ELIDE FIRE
permettent d'éteindre rapidement et
efficacement les départs de feux dans divers
environnements, y compris ceux où se trouvent
des équipements électriques. Dès leur activation,
ces boules déploient un agent extincteur pour
supprimer rapidement les flammes, minimiser
les dommages et empêcher la propagation de
l'incendie.

Non corrosif et non conducteur : l'agent
extincteur utilisé dans les boules d’extinction
ELIDE FIRE est non corrosif, sans additif et non
conducteur. Cela garantit qu'aucun dommage
n'est causé aux équipements électroniques et
qu'il n'y a pas de risque de conductivité
électrique. Utilisable sous tension jusqu’à 5 kV.

Respectueux de l'environnement : notre agent
extincteur biodégradable est respectueux de
l'environnement, ce qui permet de s'aligner sur
les objectifs et les réglementations en matière de
développement durable. 

Installation facile et applications polyvalentes :
l'installation des boules d'extinction automatique
ELIDE FIRE est simple, deux vis suffisent. Elles
peuvent être installées dans divers
environnements, y compris les espaces confinés,
les salles de stockage, les espaces électriques et
les zones techniques sujettes aux incendies, sans
qu'il soit nécessaire d'apporter des modifications
techniques à l'infrastructure.

Économique : de part son prix, sa capacité à
éteindre les feux automatiquement et son
absence d‘entretien pendant sa durée de vie de 5
ans, ELIDE FIRE est la solution d’extinction la plus
innovante et la plus économique du marché,
éliminant le besoin de systèmes complexes et de
leur maintenance associée.

En un coup d’oeil

NOUS CONTACTER
ELIDE FIRE® Europe
38 route de la Montagne - 44220 Couëron - FRANCE
www.elidefire.fr
contact@elidefire.fr



En tant qu’inventeur et fabricant des boules d'extinction automatiques, nous
sommes à l'avant-garde de la fourniture de solutions innovantes d'extinction

rapide et automatique des incendies depuis plus de 25 ans. 

Nos produits, conçus pour être flexibles et faciles à utiliser, respectent
strictement les normes nationales et internationales, garantissant votre sécurité

et empêchant la propagation des feux de manière efficace.

       La boule d'extinction ELIDE FIRE® a été inventée en tant que dispositif
d'extinction d'incendie fonctionnant sans énergie électrique ou toute autre
forme de pression pour activer l’agent extincteur qu'elle contient. Au lieu de
cela, elle s'appuie sur le contact des flammes pour se déclencher et éteindre

automatiquement le feu, stoppant immédiatement le processus de combustion.

 Conçue pour tous, y compris ceux qui n'ont jamais été formés à l'extinction des
incendies, la boule d'extinction ELIDE FIRE® est légère, très efficace et facile à

utiliser. 

ELIDE FIRE® 
Supprimons les flammes avant qu’elles ne deviennent un incendie.


